
PC 200C3V4
Весы самообслуживания

PC 200C3V4 - мультимедийные весы 

самообслуживания с печатью этикеток.

Идеально походят как для крупных, 

так и мелких розничных сетей. 

Весы оснащены полноценным 15 дюймовым 

моноблоком POS700. 

Весы могут изменять положение головы

за счет поворотного механизма. 

Угол наклона составляет 30°. 

Данная возможность весов обеспечивает 

наиболее оптимальное положение весов 

в случае попадания на экран света. 

Весы могут поставляться как с черным, так и белом моноблоком.
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Простой и интуитивно понятный 

интерфейс покупателя.

Индикация на мониторе веса, цены, 

стоимости товара и разной графической 

и текстовой информации – картинки, 

реклама, видеоролики.

Обмен данными с любой товароучетной 

программой через текстовые файлы.

Встроенный редактор этикеток.

Визуальная навигация по каталогу товаров, 

просмотра всех сведений о товаре, 

поиск по коду или наименованию.
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Наибольший предел взвешивания  15 кг  

Наименьший предел взвешивания  40 гр  

Область применения  самообслуживания  

Класс точности  III  

Поверочное деление  2гр, 5гр  

Максимальная масса тары  7,5 кг  

Максимальное количество PLU, шт  неограниченно  

Размер памяти ОЗУ и ПЗУ  2 Гб, HDD 500 Гб  

Размер дисплея оператора  15" абсолютно плоский без рамки  

Тип экрана  P-CAP Touch (Емкостной)  

Процессор  Intel Celeron J1900 Quard Core  

Интерфейсы  1ХVGA, 1ХHDMI, 1ХLAN, 4ХCOM, 6ХUSB, AUDIO, 

встроенный динамик  

Метод печати  прямая термопечать  

Максимальная ширина бумаги  58 мм  

Максимальная ширина печати  54 мм  

Длина этикетки  150 мм  

Внешний диаметр рулона  120 мм  

Ресурс термоголовки  150 км  

Скорость  150 мм/ сек  

Питание  внутренний блок питания  

Диапозон рабочих температур  +10°С…+40°С  

Платформа (ШхГхВ)  350х450х140 мм  

Габариты оборудования  350х450х670 мм  

Вес нетто  16 кг  

Вес брутто  18 кг  

 


