
9" плоский, безрамочный дисплей 9" плоский, безрамочный дисплей 

Возможность применения в качестве фасовочных, 
прилавочных и весов самообслуживания
Возможность применения в качестве фасовочных, 
прилавочных и весов самообслуживания

Предел взвешивания от 40 г до 15 кгПредел взвешивания от 40 г до 15 кг

Процессор Intel Atom Cherry Trail Z8350F 1.92GHz Процессор Intel Atom Cherry Trail Z8350F 1.92GHz 

Поверочное деление 2 гр, 5гр Поверочное деление 2 гр, 5гр 

Штрих Принт ФI Д3И7Штрих Принт ФI Д3И7
Весы с печатью этикеток и сенсорным моноблокомВесы с печатью этикеток и сенсорным моноблоком
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интерфейс 

самообслуживания 

интерфейс 

самообслуживания 

встроенныей редактор 

этикеток 

встроенныей редактор 

этикеток 

интерфейс оператора интерфейс оператора 

Наибольший предел взвешивания  

Наименьший предел взвешивания  

Область применения  

Класс точности  

Поверочное деление  

Максимальная масса тары  

Максимальное количество PLU, шт  

Размер памяти ОЗУ и ПЗУ  

Размер дисплея оператора  

Тип экрана  

Процессор  

Интерфейсы  

Метод печати  

Максимальная ширина бумаги  

Максимальная ширина печати  

Длина этикетки  

Внешний диаметр рулона  

Ресурс термоголовки  

Скорость  

Питание  

Диапазон рабочих температур  

Платформа (ШхГхВ)  

Габариты оборудования  

Вес нетто  

Вес брутто  
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15 кг  
40 гр  

фасовка, прилавок, самообслуживания  

III  

2 гр, 5гр  

7,5 кг  
неограниченно  

2 Гб, 32 Гб  

9" плоский, безрамочный дисплей  

TFT LCD (Емкостной)  

Intel Atom Cherry Trail Z8350F 1.92GHz  

1хHDMI, 1хLAN, 1хCOM, 2хUSB  

прямая термопечать  

58 мм  

54 мм  

130 мм  

120 мм  

150 км  
150 мм/ сек  

внутренний блок питания  

+10°С…+40°С  

305х450х140 мм  

350х450х670 мм  

10 кг  
12 кг  
 


